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Номеклатура, применяемость и конструктивные особенности прокладок головок блоков цилидров

	Прокладка ГБЦ

обозначение
	Материал
	Поставщик 

материала
	Применяемость

	236-1003210-В5
	ЛА2С
	ОАО «Фритекс»

г. Ярославль
	236М2, 236Б, 236Н, 236НЕ, 236БЕ всех комплектаций

	236-1003210-В6
	ЛААС
	ОАО «ВАТИ»

г. Волжский
	

	236-1003210-В7
	ВАТИ-238

безасбестовый
	ОАО «ВАТИ»

г. Волжский
	

	236Д-1003210
	Стальная с резиновыми уплотнителями
	ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

г. Ярославль
	236НЕ2, 236БЕ2

	238-1003210-В7
	ЛА2С
	ОАО «Фритекс»

г. Ярославль
	238М2, 238Б, 238Д, 238ДЕ всех комплектаций

	238-1003210-В8
	ЛААС
	ОАО «ВАТИ»

г. Волжский
	

	238-1003210-В9
	ВАТИ-238
	ОАО «ВАТИ»

г. Волжский
	

	238Д-1003210
	Стальная с резиновыми уплотнителями
	ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

г. Ярославль
	238ДЕ2, 

7511.10-01,06

	
	
	
	

	
	
	
	


В настоящее время на сборку идет 236-1003210-В7 и 238-1003210-В9.

