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Номенклатура, применяемость и комплектация передних крышек шестерен распределения 

силовых агрегатов ЯМЗ

	Обозначение крышки шестерен в сборе
	Детали в составе комплекта
	Конструктивные особенности

	
	Крышка шестерен
	Манжета
	

	
	236-1002264-Б2
	236-1002264-В4
	236-1002264-В5
	236-1002264-В6
	238Б-1002264-А
	238Б-1002264-Б2
	238Б-1002264-В2
	238АК-1002264-А
	238БК-1002264
	240-1002264-Г
	840.1002264
	850.1002264
	201-1002034-Б5

(допускается установка

201-1005034-Б3*

201-1005034-Б4*)
	840.1005034
	Предусмотрены места под установку

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж.М.Т.
	Водяной насос типа

236-1307010-А3
	Водяной насос типа

236-1307010-Б1
	Усиленный привод вентилятора

	ЯМЗ-236М2;  ЯМЗ-236М2-1,2,4,6,10,12,15,19,20,23,24,29,30,31,33,34,35; 

ЯМЗ-236А; ЯМЗ-236А-1,4; ЯМЗ-236Д-3;  ЯМЗ-236Н;  

ЯМЗ-238М2;  ЯМЗ-238М2-1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,17,20,22,26,27,32,34,35;  ЯМЗ-238АМ2; ЯМЗ-238АМ2-2; 

ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238Б-1,2,5,9,10,11,13,20,23;  ЯМЗ-238БВ;  ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ- 238БН;  ЯМЗ-238ВМ;

    ЯМЗ-238Г-32;  ЯМЗ-238ГМ2-1;  ЯМЗ-238Д; 238Д-1,2,3,4,6,7,8,16,21,22,25; ЯМЗ-238ИМ2; ЯМЗ-238Л; 

ЯМЗ-238Н; ЯМЗ-238Н-1; ЯМЗ-238ПМ-3; ЯМЗ-238ФМ; ЯМЗ-238ФМ-1;

	236-1002261-В2
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	+

	ЯМЗ-236М2-7,26,28,32;  ЯМЗ-236А-10; ЯМЗ-236Б-3; 

ЯМЗ-236Г; ЯМЗ-236Г-1,3,4,5,6; ЯМЗ-236Д; ЯМЗ-236Д-2,3;   

ЯМЗ-238М2; ЯМЗ-238М2-11,21,30; ЯМЗ-238АМ2-1; ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238Б-3,14,19,22,25,26; 

ЯМЗ-238Г; ЯМЗ-238ГМ2; ЯМЗ-238ГМ2-2,3; ЯМЗ-238Д-19; ЯМЗ-238КМ2; ЯМЗ-238КМ2-2,3; ЯМЗ-238НП;   

ЯМЗ-238НД2; ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД3-1; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД5; ЯМЗ-238НД5-1; ЯМЗ-238НМ;   

	236-1002261-Г2
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	+

	ЯМЗ-236БЕ; ЯМЗ-236БЕ-3,8,12,13,14;  ЯМЗ-236БЕ2; ЯМЗ-236БЕ2-1,2,5,6,8,9;

ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ-5,6,8,9,11,16,18,20,21,24,25;  ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-1,3,5,7,8,10,14,18,22,23;   ЯМЗ-236Б; ЯМЗ-236Б-2; ЯМЗ-236ДК-7;

ЯМЗ-238Б-21; ЯМЗ-238Д-13,18; ЯМЗ-238ДЕ-1,10,11,12; ЯМЗ-238ДЕ2-1,2,3,6,8,10,11; 

ЯМЗ-238НД; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД4-1,4; 

ЯМЗ-7511; ЯМЗ-7511-1,2,6,7,10,18,20; ЯМЗ-7512; ЯМЗ-7512-2,4;  ЯМЗ-7514;  ЯМЗ-7601.10-01,10;

	238Б-1002261-Б3
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	+
	+

	ЯМЗ-236ДК; ЯМЗ-236ДК-2,5,8,9; ЯМЗ-238А-3; ЯМЗ-238АК; ЯМЗ-238АК-4; ЯМЗ-238АМ2-3;

	238АК-1002261-А
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	ЯМЗ-238АК; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БК-1,3; ЯМЗ-238ДК;

	238БК-1002261
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	

	ЯМЗ-236НД;

	238Б-1002260-Б2
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	+
	+

	ЯМЗ-236НЕ-7;

	238Б-1002260-Г
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	+

	ЯМЗ-240М2; ЯМЗ-240НМ-1; ЯМЗ-240НМ2; ЯМЗ-240ПМ;  ЯМЗ-240ПМ2;

	240-1002260-В*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЯМЗ-240БМ2; ЯМЗ-240БМ2-2,4; ЯМЗ-240Г; ЯМЗ-240Д;

	240Б-1002260-Б*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЯМЗ-8401.10;  ЯМЗ-8401.10-3,5,6,14,24;

	840.1002260*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	

	ЯМЗ-845.10;   ЯМЗ-8502.10;

	845.1002260*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	

	ЯМЗ-850.10; ЯМЗ-850.10-01;   ЯМЗ-8501.10;

	850.1002260*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	


* - Манжеты на двигатели, предназначенные заводам комплектации, не устанавливаются, допускается установка на сборочные единицы предназначенные в запасные части и при текущем ремонте.

*1 - 240-1002260-В без крышки смотрового люка, 240Б-1002260-Б с крышкой смотрового  люка 240-1002271-А.

*2 - Без «гнезда» под муфту включения вентилятора

*3 - Имеется «гнездо» под муфту включения вентилятора

Конструктивные особенности манжет

201-1005034-Б3 – Манжета, изготовлена из нитрильной резины, имеет насечки на         рабочей поверхности, применяется в настоящее время только на двигатели 238АК в МОМ, изготовитель ОАО «ЯРТИ» г. Ярославль. 

201-1005034-Б4 – Манжета, изготовлена из фторкаучуковой резины, не имеет насечек на рабочей поверхности, изготовитель РТИ г. Екатеринбург.

201-1005034-Б4 – Манжета, изготовлена из фторкаучуковой резины, имеет насечки на рабочей поверхности, изготовитель ЗАО «Курскрезинотехника»           г. Курск.

      840.1005034 – Манжета, изготовлена из фторкаучуковой резины, имеет насечки на рабочей поверхности, изготовитель ЗАО «Курскрезинотехника»           г. Курск.

